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design
DOMUS Line

Apparecchio sotto pensile per
illuminazione di accento

Materiali:
alluminio

Finiture:

alluminio

Sorgente luminosa:
modulo LED SMD
Connettore:
Micro24
Cablaggio:
2000mm
Applicazione:

sotto pensile, sotto mensola
Installazione:

in superficie

DESCRIZIONE

POLAR e un apparecchio realizzato completamente in
alluminio con uno spessore di soli 4mm. Lelevata intensita
luminosa e garantita da un cluster con 24 LED altamente
performanti da 5W di potenza complessiva.

POLAR e stato progettato per una rapida installazione
in superficie e in appoggio alla parete con sole due viti.
Questo permette di occultare il cavo di alimentazione
direttamente sul retro del piano senza il bisongo di dover
progettare preventivi e complessi fori sul mobile. Le sue
caratteristiche lo rendono ideale per I'utilizzo sotto pensile
cucina e sotto mensola.

Si alimenta a 24Vdc e quindi puo essere collegato a tutti i
sistemi di accensione di DOMUS Line.

Disponibile anche in versione con interruttore master.

DOMUS Line"®

POLAR SWS
NW ww SWwW

Colore apparente bianco naturale bianco caldo bianco extra caldo
Temperatura colore 4000 K 3100 K 2700 K

Flusso luminoso 400 Im 3751Im 3751Im

Efficienza luminosa 80 Im/W 75 Im/W 75 Im/W

CRI Ra =80 Ra =80 Ra =80

cm cm cm Lux

70° 70° 70° w scan for more info

30 2000 30 30 1800

50 760 50 50 650

70cm

70cm

70cm

www.domusline.com



d

POLAR

5

DOMUS Line"

B [Er e
16_| | | 100

POLAR SWS

con interruttore master
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Codice Modello Watt & Volt Colore luce Finitura

1227505N/1G SWS master 5W @ 24Vdc bianco naturale alluminio
1227505B/1G SWS master 5W @ 24Vdc bianco caldo alluminio
1227505B1/1G SWS master 5W @ 24Vdc bianco extra caldo | alluminio

ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

MOS

SLOTTY 7 > k

POLAR SWS viene fornito con uno speciale s

distributore (SLOTTY) al quale collegare sia ;ty,,, o

I'apparecchio dotato di interruttore master 2

sia gli eventuali apparecchi slave. Grazie

a SLOTTY e possibile realizzare dei SET

nei quali un apparecchio POLAR SWS

accende e spegne contemporaneamente

tutti gli apparecchi collegati ad un unico

distributore SLOTTY.

POLAR

senza interruttore
Codice Modello Watt & Volt Colore luce Finitura
1227505N slave 5W @ 24Vdc bianco naturale alluminio
12275058 slave 5W @ 24Vdc bianco caldo alluminio
122750581 slave 5W @ 24Vdc bianco extra caldo | alluminio

ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

190

24Vdc

Apparecchi muniti di modulo a LED non sostituibile
Classe di efficienza energetica: A++, A+, A
Regolamento UE n. 874/2012

www.domusline.com
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DOMUS Line

SET POLAR SWS 3X
Codice Modello Watt & Volt Colore luce Finitura
2241805N Set 3X 3x5W @ 230Vac/24Vdc bianco naturale alluminio
2241805B Set 3X 3x5W @ 230Vac/24Vdc bianco caldo alluminio
2241805B1 Set 3X 3x5W @ 230Vac/24Vdc bianco extra caldo | alluminio
ALIMENTATORE INCLUSO. INCLUDE SLOTTY CON CABLAGGIO MICR024.
—~ 1 - 230V
Mos Micro 24
SET POLAR SWS 5X
< /\
/
B & €@ V %
Codice Modello Watt & Volt Colore luce Finitura
“ 2242005N Set 5X 5x5W @ 230Vac/24Vdc | bianco naturale alluminio
2242005B Set bX Bx5W @ 230Vac/24Vdc | bianco caldo alluminio
/\ /\ 2242005B1 Set 5X 5xBW @ 230Vac/24Vdc | bianco extra caldo | alluminio

MO0S ‘ Micro 24

230V

ALIMENTATORE INCLUSO. INCLUDE SLOTTY CON CABLAGGIO MICR024.

www.domusline.com
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SET POLAR 3X

senza interruttore

ce oV

Codice Modello Watt & Volt Colore luce Finitura
2226305N Set 3X 3x5W @ 230Vac bianco naturale alluminio
2226305B Set 3X 3x5W @ 230Vac bianco caldo alluminio
2226305B1 Set 3X 3xbW @ 230Vac bianco extra caldo | alluminio

ALIMENTATORE INCLUSO.

L 230V
Micro 24

SET POLAR 5X

senza interruttore
Codice Modello Watt & Volt Colore luce Finitura
2226405N Set 5X 5x5W @ 230Vac bianco naturale alluminio
2226405B Set 5X 5xBW @ 230Vac bianco caldo alluminio
2226405B1 Set bX Bx5W @ 230Vac bianco extra caldo | alluminio

ALIMENTATORE INCLUSO.

230V

Apparecchi muniti di modulo a LED non sostituibile
Classe di efficienza energetica: A++, A+, A
Regolamento UE n. 874/2012

www.domusline.com



