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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
doc N°009/11 

rev. 1 
data: 05/04/11 

Richiesta lab.Controllo Qualità il 04/04/11 

Cliente: 

F.O.P. srl di Canali Osvaldo 
via pascoli n°18 

31040 Cessalto (TV) 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI FORNITI 

Lega EN AW-6060 UNI EN 573-1 :2005 
Analisi chimica secondo la norma UNI EN 573-3:2006 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti           
min. 0.30 0.10   0.35              
max. 0.60 0.30 0.10 0.10 0.60 0.05 0.15 0.10           

Caratteristiche meccaniche secondo la norma UNI EN 755-2:2008 
STATO FISICO 
secondo UNI EN 

515
Rm (N/mm2) Rp 0,2 (N/mm2) A (%) Durezza tipica. 

HB 

T4 120 60 16 50 
T5 160 120 8 60 
T6 190 150 8 70 

Elenco dei codici prodotto alla quale questa dichiarazione si riferisce

P021318 P021319 P021320 P021321 P021322 P021323 P021482
P021523 P021524 P021525                     

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
La PROFILATI Spa dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che tutti gli articoli  
sopra citati sono prodotti in Italia,negli stabilimenti di: 

Profilati S.p.a. via Pietro Galliani 135, Fossatone di Medicina (BO). 
Trafilerie Emiliane Sud S.p.a. piazzale Pietro Galliani, Basciano (TE) 

I prodotti citati in questa dichiarazione sono conformi alle norme di riferimento. 

Validità di questa Dichiarazione di Conformità dal 05/04/11 al 05/04/12 

approvato da: 
C.Qualità/M.Gaiani 


