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■ Volumen de suministro
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■ Alineación del cuerpo

2. Alinear el cuerpo con el nivel de burbuja de aire1. Atornillar la escuadra de fijación mural
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■ Riel extraíble abajo

■ Determinar la posición

■ Marcar los agujeros 
 para los tornillos

1. Determinar la posición

2. Marcar los agujeros  
 para los tornillos
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■ Riel guía superior lateral

1. Determinar la posición

2. Atornillar
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■ Rodamiento giratorio 
 mediano e inferior

1. Marcar el rodamiento giratorio mediano e inferior
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■ Rodamiento giratorio 
 mediano e inferior

■ Riel extraíble inferior

1. Atornillar el rodamiento giratorio

2. Atornillar el riel extraíble
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■ SoftStopp

■ Bastidor extraíble

■ Carro-guía

1. Montar SoftStopp

2. Atornillar el bastidor  
 extraíble y el carro-guía
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■ Colgar la estantería 
 extraíble de la parte superior

■ Insertar por la parte inferior

1. Colgar la estantería extraíble 
 de la parte superior

2. Insertar la estantería extraíble 
 por la parte inferior
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■ Montaje de la estantería 
 de la puerta

1. Premontaje exclusivamente  
 a la derecha

2. Insertar la estantería de la puerta
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■ Montar los elementos de la 
 estantería extraíble

■ Colgar los cestos, 
 las bandejas

Atornillar el arrastrador 
de la puerta

Arrastrador de puerta de material plástico
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■ Desmontaje del 
 arrastrador de la puerta
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■ Desmontaje de la 
 estantería extraíble

Importante:
Primero, extraer la parte inferior...

...¡y después descolgar la superior!


